sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Myrtengatan 3, 213 62 Malmo
Malmo stad

Nybyggnadsar: 1987
Energideklarations-ID: 1729413

ENERGIKLASSER

C

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
84 kWh/m? och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, primarenergital:
Energiklass C, 95 kWh/m? och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
96 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmitning:
Inte utférd

Atgardsforslag:
Har [dmnats
Energideklarationen i sin helhet

finns hos byggnadens dgare. Energideklarationen ar utford av:

Fredrik Larsson, Larsson energi AB,
2026-08-21

F6r mer information: Energideklarationen &r giltig till:
www.boverket.se 2036-08-21

Sammanfattningen ar upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun

Energideklaration Version: 3.2
Dekl.id: 1729413

Skane Malmo

OBS! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsféreningen.

|7 Egna hem (privatdgda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)
Hyacinten 17

Egen beteckning
Myrtengatan 3

Husnummer Beskrivning Orsak till avvikelse
1 Adressuppgifter ar fel/saknas ("
Adress

Myrtengatan 3

Postnummer | Postort Huvudadress

21362 Malmo (o




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
220 - Smahusenhet, bebyggd

Byggnadskategori
En- och tvabostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 1987
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exKkl.
130 m? Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
Ja ® Negj
C @ ) Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull Summa 100

byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(® Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

SIS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod

Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

2501 - 2512

Berdknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den

uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normalarskorrigerade.

uppvarmning

Fjarrvéarme (1)

Olja, fossil (2)

Gas, fossil (3)

Ved (4)

Flis/pellets/briketter (5)

Ovrigt biobransle (6)

El (vattenburen) (7)

El (direktverkande) (8)

El (luftburen) (9)

Markvarmepump (el) (10)

Varmepump-franluft (el) (11)

Varmepump-luft/luft (el) (12)

Varmepump-luft/vatten (el) (13)

Tappvarmvatten (el) (14)

Energi for

tappvarmvatten

8403 2600 kwh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

106 kWh

kWh

kWh
kWh
kWh

kWh

kWh

Ovrig el som ingér i energiprestanda

Fjarrkyla (15)
El fér komfortkyla (16)

Fastighetsel* (17)

kWh

kwh

350 kwh

Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa? (1-17)

11459 «kwh

Ovrig energi (ingér inte i energiprestanda)

Hushallsel® (18)

Verksamhetsel* (19)

kWh

kWh

Har byggnaden méjlighet att anpassa energianvandningen utifran externa

signaler?

(" Ja (o Nej

Finns solvarme?

Beréknad

Ange solfangararea energiproduktion
(CJa (@ Nej - Whar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(@ N m KWh/ar

Byggnadens energianvandning®

(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

12458 kWh/ar

Ort (Energi-Index)

Malmo

Byggnadens primarenergianvandning®

10933 kwh/ar

Energiprestanda
(primarenergital)

84 kwh/mz ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

95 kwh/m? ar

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

140 kWh/m? ,ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

kWh/m? ,ar

' Den el som ingar i fastighetsenergin.

*Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

° Den el som ingar i hushallsenergin.

“ Den el som ingar i verksamhetsenergin.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allménna rad.

¢ Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (" Ja (@ Nej
Typ av ventilationssystem [~ FTX [ FT [ F med atervinning
v F [ Sjalvdrag

Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt C Ja (o Nei
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kW? )
Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt C Ja (o Nej

pa over 70 kW?

Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt Saknas

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (" Ja (e Nej




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsférslag (Dekl.id: )

Styr- och reglerteknisk

Varme
[V Nya radiatorventiler
[ Injustering av varmesystem
[ Tids-/behovsstyrning av varmesystem
[ Rengéring och/eller luftning av

varmesystem

[ Maxbegransning av innetemperatur
[ Ny inomhusgivare
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar
[ Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla

[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av ror och ventilationskanaler
Byte/installation av vadrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

I R R R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

498 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,9 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Installation av nya termostatventiler pa radiatorerna.

Bespari ng 498 kWh/ar
Besparing kr 600 kr/ar
I nvestering 4680 kr
Payoff 7,8 ar
Livslédngd 15 ar

Bespari ngskostnad 0,9 kr/kw

Kalkylen utgdr ifrédn styrning via termostater utan central styrning det vill

sdga man har en termostat per radiator

(4 ca 500 kr).

uppvarmningsenergi ligger i byggnadens fall pa 4 %

Prognosen for minskad




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (" Nej Kommentar

Energideklaration utfdrd efter regler och riktlinjer enligt BBR
31 och BEN 1 (BFS 2016:12) - BEN 3 (2018:5). Vvid fragor kontaktas
ansvarige enligt nedan angi vna uppgifter

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utférts pa byggnaden

En byggnad med en god energiprestanda, den enda kostnadseffektiva atgard en
som finns att rekommendera i dagslaget &r att byta ut termostatventilerna
till nya sadana.

Fjarrvarmecentralen ar av gammal modell med ackumulatortank, detta innebar
att den &r nagot mindre effektiv &n en modern saddan, en hel del varme lacker
ut som inte annars skulle gjort sa&. Med tanke pd den i grunden goda
energiprestandan ar dock sannolikt &terbetalningstiden pa ett byte relativt
ldng men ndr det &r dags kommer det gdra viss energiméssig skillnad.

Det &r viktigt att poadngtera att energiprestandan baseras pa statistik over
energiforbrukning, men bara den del som kan anses vara byggnadens
driftenergi. Poster som t ex hushdllsel (vitvaror, belysning mm), drift av
pool, varme till andra byggnader, laddning av bilar, vitvaror utdver

st andar dut rust ni ng, brukande sominte anses vara nornal bet eende mm

subtr aheras.

Nar man laser en energideklaration infdr ett potentiellt huskdp bdr man bara
fdsta uppmdrksamhet kring det som ovan i dokumentet anges som "Byggnadens
energianvandning"” och inte "Byggnadens primédrenergianvandning". Den fdrra ger
en god indikation om hur mycket energi byggnaden behoéver for att driftas pa
vad som anses vara ett normalt satt under ett normaltempererat ar exklusive
hushdllsel. Den senare har ingen direkt relevans for potentiella husképare
eller husdgare (fo6r mer information se rapport).

Uppgift om anstallning hos uppdragsgivaren

Ar du anstalld hos den som &r skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? (" Ja (@ Nej
Expert

Férnamn Efternamn

Fredrik Larsson

Datum fér godkannande E-postadress

2026-08-21 fredrik@larssonenergi.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behdrighetsniva
CEX09387 Kiwa Swedcert Normal

Foretag

Larsson energi AB




..-.. Bilaga - Version: 3.2
Byggnadens energiprestanda
Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Skane Malmo 1729413
Fastighetsbeteckning Energideklarationen upprattad
Hyacinten 17 2026-08-21

Adress Postnummer Postort

Myrtengatan 3 21362 Malmd

Endast huvudadressen fran energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfallen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gallande regler, exempelvis om energideklarationen anvands for verifiering i ett bygglovsarende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass foljer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) — foéreskrifter och
allmanna rad (BBR). Hur energiprestanda har berédknats och uttryckts i BBR har andrats vid nagra tillfallen.
Darfor kan information i energideklarationer vara olika 6ver tid. | denna bilaga finns en éversikt 6ver
byggnadens energiprestanda beraknat enligt olika versioner av BBR.

Det ar primarenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som ar den gallande
energiprestandan for byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

| tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvandning enligt BBR 24 och tidigare 96 kWh/m2 och ar
Primarenergital enligt BBR 25° 116  kWh/m? och ar
Primarenergital enligt BBR 29° 84 kWh/m? och ar

Varfor skiljer sig energiprestandan at?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pa Boverkets
webbplats. Bestk webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

! BFS 2016:13
*BFS 2017:5
° BFS 2020:4





