
 
Sida 1 av 4  Bilaga till Energibalansberäkning St Bugärde 1:100  
  2018-08-28 

KL Projektteknik AB                                    Tel: 0303-245045                                             
Strandvägen 27A                                    
444 32 Stenungsund                                                     Mail: klp@klprojektteknik.se   

Energibalansberäkning St Bugärde 1:100 

 

Beställare: Sara Börjesson och Peter Lundsten 

Fastighet: St Bugärde 1:100 

Fastighetsadress: ---  

Byggnad: Enbostadshus 

Kommun: Härryda 

Klimatzon: IV 

Uppdragsansvarig: Kenneth Larsson, KL Projektteknik AB 

             Strandvägen 27A, 444 31 Stenungsund 

Handläggare: Eiler Nielsen, KL Projektteknik AB 

 

Förutsättningar 

A temp: 133 m2 enplanshus. 

Inomhustemperatur: 21 grader  

Antal boende: 3,5 

Värmesystem: Frånluftvärmepump Nibe F730, vattenburen golvvärme. 

  

Teoretisk uppvärmning 

Transmission:                     8 222 kWh/år 

Ventilation:                                                  6 117 kWh/år 

Köldbryggor:                         695 kWh/år 

Tillskottsvärme:                                         -2 894 kWh/år 

Varmvatten:                       1 565 kWh/år 

Summa:     =             13 704 kWh/år 

Uppvärmning utan varmvatten: 13 704 – 1 565  =             12 139 kWh/år 

SCOP 3,8:   12 139/3,8    =               3 194 kWh/år  

Uppvärmning med varmvatten: 3 194 + 1 565  =               4 759 kWh/år               
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Transmission:  

U-medel vägg:     0,16 

U-medel tak:      0,08 

U-medel golv inre & yttre randfält:    0,14 & 0,30

  

U-medel fönster:     1,0 

U-medel dörrar:      1,0 

Byggnadens U-medel:                        0,19 W/m2C  ̊

 

Transmission förluster 

Yttervägg                        1 718 kWh/år 

Vindsbjälklag                        1 181 kWh/år 

Golv/platta                        2 954 kWh/år 

Fönster                        1 657 kWh/år 

Dörrar                           712 kWh/år 

Total Transmissionsförlust                       8 222 kWh/år  

 

Ventilation 

Förlust genom ventilation:                                          6 117 kWh/år 

Flödet i ventilationen är beräknat med 0,35 l/s x 133 m2 = 0,047 m3/s eller  47 l/s 

 

Köldbryggor 

Sockel:      264 kWh/år 

Takfot:        94 kWh/år 

Dörrnischer:      105 kWh/år 

Fönsternischer:     232 kWh/år 

Totalt:     =                   695 kWh/år 
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Tillskottsvärme 

Solinstrålning:                        1 468 kWh/år 

Personvärme 3,5 personer a 80 w i 5 096 timmar/år   =                 1 427 kWh/år 

Totalt:     =                 2 894 kWh/år 

 

Varmvatten  

Räknat med 20 kWh x 133 m2 / 1,7 𝜂𝑡𝑣𝑣                                                     =                  1 565 kWh/år 

 

Konstruktion-klimatskal 

Platta på mark har 100 mm betong och 200 mm cellplast 

Väggkonstruktion: 13mm gips, 45 mm isolering med liggande regler cc 600 mm, ångspärr, 

195 mm isolering med ståenderegler ccc 600 mm, 9 mm utegips,  

28 mm spikläkt cc 600 mm, 22 mm träpanel  

Vindsbjälklag: 13 mm gips, 28 mm gles-luft, ångspärr, 500 mm lösull mellan takstolar cc 

1200 mm, råspont, papp, pannor. 

 

Byggnad 

A temp      133 m2 

A bottenplatta     133 m2 

Aom klimatskal     250 m2 

Aom totalt      383 m2 

Volym      331 m3 

Frånluftvärmepump Nibe F730      COP 3,8  

 

Myndighetskrav  

Byggnaden ligger i Härryda kommun i Klimatzon IV 

Energiprestanda får enligt Boverket ej överstiga:    50 kWh/m2 

Byggnadens U-medelvärde får ej överstiga:                      0,40 W/m2C  ̊

Effektkrav får ej överstiga:     4,6 kW 
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Resultat 

Teoretisk uppvärmning, ventilation och varmvatten förbrukning:                    4 759 kWh/år                 

Byggnadens energiprestanda:       36 kWh/m2 

Byggnadens U- medel:     0,19 W/m2C 

Effektbehov:        4,5 kW 

 

Byggnaden klarar Myndighetskraven beträffande energiprestanda, effektkrav och 

byggnadens U- medel. 

 

    Låg energianvändning 

Byggnaden uppnår energiklass B.    
    Hög energianvändning 

 

    Energiklass C motsvarar lägste kravet på ett nybyggt hus 

     

 

 

   

Kenneth Larsson                                                           Eiler Nielsen 
Av SP Certifierad energiexpert 0205/08  Handläggare 

KL Projektteknik AB   KL Projektteknik AB 
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