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ALLMÄNNA FÖRKLARINGAR  
 
Omfattning: 
Entreprenaden omfattar 8 villor i etapper 
 
 
Entreprenaden omfattar kompletta installationer till fullt driftfärdiga, avprovade och godkända 
anläggningar inom ingående byggnader och ytterområden, såvida ej annat anges. 
 
Husen uppförs med byggelement av Nokon´s byggsystem med högpresterande betong. 
Bottenbjälklag utförs med betongplatta på mark.  
 
Principiella konstruktioner och utföranden redovisas i teknisk beskrivning av Nokon N-Tech system 
(ritning D-8042:1). 
 
Denna beskrivning redovisar förutsättningar för utförande.  
 
Till slutbesiktning skall entreprenören till beställaren lämna:  
– relationshandlingar 
– provningsprotokoll 
– specifikation av valda ytskiktsmaterial och ytbehandlingar 
– drifts- och underhållsinstruktioner 
– bevis om särskilda varugarantier. 
 
Handlingarna lämnas i en digital omgång. 
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8  INSTALLATION 
84 VS 

Installationerna skall uppfylla gällande lagar, förordningar och rekommendationer, vilka bla anges i 
följande publikationer. 

- Boverkets byggregler 
- VVS AMA 98 
- Lokala brandskyddsbestämmelser 
- Råd och anvisningar till gällande publikationer. 

 
Reglering av värme och varmvatten sker via regulator utan uppkoppling mot överordnat system. 
 
Varje hus förses med 1st väggvattenutkastare, självdränerande. 
 
Värmesystem 
Fastighet skall förses med frånluftsvärmepump, typ Nibe fighter eller likvärdig. 
 
Värmesystem utförs med radiatorer på övervåning, vattenburen golvvärme på bottenvåning. 
 
Värmeledningar förläggs skarvfritt i bottenplatta samt i installationsskikt och schakt. 
 
Vid förläggning av värmestammar skall göras dolt vid anslutning av radiatorer.  
 

Tappvattensystem 
 
Tappvattenledningar läggs skarvfritt i skyddsrör under bottenplatta 
 
Dolda ledningar i badrum, typ rör i rör. 
 
Rörledningar för kall- och varmvatten till samtliga villor skall vara förberedda för vattenmätare. 
 
Sanitet 
Porslin i vitt standardutförande av IFÖ eller likvärdigt. 
 
Golvmonterad WC-stol typ IFÖ eller likvärdigt. Tappvatten blandare Mora Cera eller likvärdig.  
 
Samtliga blandare och tappventiler skall vara av samma fabrikat. 
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85 Ventilation 

Ventilations installationer enligt gällande norm och systemhandling upprättas av entreprenören. 
 
Köksfläkt med separat imkanal till yttertak 
 
86 EL 

 
Installationer ska uppfylla gällande lagar, förordningar och rekommendationer.  
 
Installationer utförs infällda där så är möjligt, förutom i förråd och carport, där installationer utförs 
utanpåliggande. 
 
Fastighetscentral placeras enligt ritning och anpassas till anläggningen. 
Mätarblock placeras i el-utrymme tillgängligt för innehavare. 
Centraler skall vara infälld i vägg, försedd med lock och med automatsäkringar samt jordfelsbrytare.  
Vägguttag inom bostad placeras minst i omfattning enligt rumsbeskrivning och skall redovisas i 
anbud 
 
Armaturer på fasad enligt ritning. 
 
- Uteplatser/ balkongen förses med fasadbelysning och integrerat uttag 
Övriga armaturförutsättningar redovisas i rumsbeskrivningen 
 
Elektrisk komfortvärme i badrum på övervåning 
 
Förberett för handdukstork i badrum  
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Rumsbeskrivning el 

Sovrum. 
- 3 st. 230 V uttag 

- Lamputtag i tak 

Hall 
- 230 V uttag. 

- Lamputtag i tak. 

Vardagsrum 
- 4 st. 230 V uttag i anslutning till TV 

- 4 st 230 V uttag i vardagsrum 

- 2 st. dubbla nätverksuttag. 

- Lamputtag i tak och ovanför fönster. 

Badrum BV 
- 4 st. LED-spottar i tak. 

- 230 V i spegelskåp. 

- Möjlighet att ansluta handdukstork 

Badrum ÖV 
- 2 st. LED-spottar i tak. 

- Komfortgolvvärme. 

- 230 V uttag i spegelskåp. 

Kök 
- 230 V uttag ovan arbetsbänkar (hörnbox) 

- Lamputtag i tak och ovan fönster. 

- Belysning under överskåp. 

Allrum ÖV 
- 2 st 230 V uttag. 

- Lamputtag i tak. 

Altan/Uteplats 
- Armatur och 230 V uttag. 

Utomhusförråd 
- 1st Armatur och 230 V uttag invändigt 

- 1st Armatur och 230 V uttag utvändigt 

Carport 
- 1 st Armatur och 230 V uttag utvändigt 

 

Övrigt 
- Elcentral med kraftdel och multimediadel. Automatsäkringar och jordfelsbrytare. 

- Brandvarnare monterar i tak. 1 st. per våningsplan.  
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GENERELL RUMSBESKRIVNING BYGG 
Nedan ges anvisningar för ytor och rumskompletteringar. 
Normala enheter för VVS och El ingår. 
G = golv, S = socklar, V = väggar, T = tak, Ö = övrigt (inredning, kommentarer) 
 
 
Hall 

G Klinker std kulör 200x200. 
S 12x56 fabriksbehandlad vit 
V Gips Målat Std kulör  
T Gips Målat Std kulör  
Ö  Hatthylla från Byggbeslag samt inredning enligt ritning 
 
 
Sovrum  

G 3-Stav ekparkett 
S 12x56 fabriksbehandlad vit 
V Gips Målat Std kulör  
T Gips Målat Std kulör  
Ö  Garderob/linne skåp enligt uppställningsritning 
 
Kök 

G 3-Stav ekparkett 
S 12x56 fabriksbehandlad vit 
V Gips Målat Std kulör  
T Gips Målat Std kulör  
Ö  Skåpsinredning enligt uppställningsritning, lucka Ballingslöv Solid vit 
  Ugn, häll, Siemens 
 Kyl och frys, Siemens 
 Fläkt, Siemens 
 Diskmaskin, Siemens 
 
Vardagsrum / Allrum 

G 3-Stav ekparkett 
S 12x56 fabriksbehandlad vit 
V Gips Målat Std kulör  
T Gips Målat Std kulör  
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Bad BV 

G Klinker std kulör 200x200; 100x100 i dusch 
V Kakel 200x300 
T Gips Målat Std kulör  
Ö  Kommod och spegelskåp från Ballingslöv 
 Duschvägg 
 Klädkrokar 
 Toalettpappershållare 
 Skåpinredning, från Ballingslöv 
 Porslin enligt VS beskrivning 
 Torktumlare, Siemens 
 Tvättmaskin, Siemens 
  
Bad ÖV 

G Klinker std kulör 200x200; 100x100 i dusch 
V Kakel 200x300 
T Gips Målat Std kulör  
Ö  Kommod och spegelskåp från Ballingslöv 
 Klädkrokar 
 Toalettpappershållare 
 Skåpinredning, från Ballingslöv 
 Porslin enligt VS beskrivning 
 Duschvägg 
   
 
Utomhusförråd 

G Dambundet betonggolv 
 
 
 

 


