
sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION
Svalgatan 6, 451 31 Uddevalla

Uddevalla kommun
Nybyggnadsér: 1909

Energideklarations-ID: 1433893

ENERGIKLASSER

Energideklarationen i sin helhet

finns hos byggnadens agare.

F6r mer information:

www.boverket.se

Sammanfattningen ér uppréttad enligt

Boverkets féreskrifter och allménna réd

(2007:4) om energideklaration f(‘jr byggnader.

/\
DENNA BYGGNADS

ENERGIKLASS

Energiprestanda, primérenergital:
200 kWh/mz och ér

Krav vid uppf6rande av
ny byggnad, primé‘renergital:

Energiklass C, 95 kWh/mz och ér

Specifik energianvé‘ndning

(tidigare energiprestanda):
119 kWh/mz och ér

Uppvérmningssystem:
El (vattenburen) och vérmepump-
luft/luft (el)

Radonmétning:
Inte utférd

Atgérdsférslag:
Har lémnats

Energideklarationen 5r utf6rd av:

Glenn Karlsson, Anticimex AB,
2024-01-18

Energideklarationen fir giltig till:

2034-01-18
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Lan Kommun OBS! Sméhus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsréttsféreningen.

Véstra Gétaland Uddevalla [7 Egna hem (privatégda sméhus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Lérkan 5

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid orsak fin awike|se

1 1 181 1337 Adressuppgifter ér fel/saknas F
Adress Postnummer Postort Huvudadress

Svalgatan 6 45131 Uddevalla (3



Byggnaden - Egenskaper
Typkod

220 - Sméhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori

En- och tvébostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsér

(3 Enkel F Komplex Friliggande 1909

Atemp métt vérde (exkl. Avarmgarage) Verksamhel Procent av

2
Fdrdela enligt nedan: Atemp (exkl.

96 m Avarmgarage)

Finns installerad eleffekt >10 W/mz f6r

uppvérmning och varmvattenproduktion Bostéder (inkl. biarea, Lex. trapphus och uppvérmd kéllare) 100

o Ja Ne' ur r J

Ovrig verksamhet — ange vad

Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller

ér byggnaden en sédan sérskilt vérdefull summa 100
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

G NeJ'

Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ér utpekad i detaljplan eller

omrédesbestémmelser

Ja, ér utpekad i annan typ av
dokument

'3’7'7’3’7

Ja, egen bedbmning



Energianvéndning
Métperiod
Vilken 12-ménadersperiod avser energiuppgifterna?

(ange férsta ménaden iformatet AAMM)

2212 - 2311

Beréknad energianvéndning
Beréknad energianvéndning vid normalt brukande och ett normalér
anges fér byggnader dér det inte gér att fé fram uppgifter om den
uppmétta energianvéndningen.

r
Hur mycket energi har anvénts fér vérme och varmvatten angiven métperiod?
Vfirdena ska vara korrigerade f6r normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normalérskorrigerade.

Energi fér

uppvérmning tappvarmvatten

Fjérrvérme (1) kWh

Olja, fossil (2) kWh

Gas, fossil (3) kWh

Ved (4) 2400 O kWh

Flis/pelletslbriketter (5) kWh

Ovrigt biobrénsle (6) kWh

El (vattenburen) (7) 3500 kWh

El (direktverkande) (8) 61 0 kWh

El (Iuflburen) (9) kWh

Markvérmepump (el) (10) kWh

Vérmepump-frénluft (el) (1 1) kWh

Vérmepump-luft/luft (el) (12) 2600 kWh

Vérmepump-Iufl/vatten (el) (13) kWh

Tappvarmvatten (el) (14) 1900 kWh

Cvrig el som ingér i energiprestanda

Fjérrkyla (15) kWh

El fijr komfortkyla (16) kWh

Fastighetsel‘ (17) 300 kWh

Energi f6r uppvérmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa2(1-17) 11310 kWh

Cvrig energi (ingér inte i energiprestanda)

Hushénsela (18) 41 00 kWh

Verksamhetsel‘ (1 9) kWh

Finns solvérme? Beréknad

Ange solféngararea energipmdu’dio"

r J3 (a N91 m2 kWh/ér

Finns solcellsystem? Beréknad

Ange solcellsarea e'PmdUktio”

t“ Ja (3 Nej m2 kWh/ér

Byggnadens energianvéndnings

(Normalérskorrigerat vérde (Energi-index))

1 1431 kWh/ér

Or! (Energi-Index)

Uddevalla

Byggnadens primérenergianvéndninge

19179 kWh/ér

Referensvérde 1

(enligt nybyggnadskrav)
Energiprestanda
(primérenergital)

200 kWh/mz ,ér 95 kWh/mz ,ér

Referensvérde 2

(Iiknande byggnader)

Referensvérde 3

(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

158 kWh/mz ,ér kWh/mz ,ér

1

Den el som ingér i fastighetsenergin.
2

Den energiméngd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
3

Den el som ingéri hushéllsenergin.
A

Den el som ingér i verksamhetsenergin‘
5

Enligt definition i Boverkets byggregler (201126) ~ fbreskrifter och allménna réd.

a
Underlag f6r energiprestanda.



Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pé éterkommande ventilationskontroll i byggnaden? r Ja (3 Nej

Typ av ventilationssystem
I.— FTX [— FT I— Fmed étervinning

r“ F [7 Sjélvdrag

lnspektion av uppvérmningssystem
Finns det ett uppvérmningssystem eller kombinerat rumsuppvérmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt (‘

Ja (3 Ne.
pé rumsuppvérmning pé fiver 70 kW? J

Bedémningsgrund fér faststéllande av nominell effekt Ovrigt

lnspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings— och ventilationssystem med en nominell effekt (“
Ja (a Ne.

pa aver 70 kW? 1

Bedémningsgrund fér faststéllande av nominell effekt Ovrigt

Uppgifter om radon

Wadenhalten man? F Ja (3 Nej



Utférda energiefiektiviseringsétgérder sedan f6regéende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva étgérder

Atgérdsfo‘rslag (Dek|.id: 1433893)

Styr- och reglerteknisk

<E:3 CD

Nya radiatorventiler

Injustering av vérmesystem

Tids-lbehovsstyrning av vérmesystem

Rengbring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar‘i—[TT

7—1—17

Annan étgérd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem

r Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Ff

f“
Byte/installation av varvtalsstyrda fléktar

Annan étgérd

Belysning, kylning m.m.

I.

f.

r.

Tids-lbehovsstyrning av belysning

Tids-lbehovsstyrning av kyla

Annan étgérd

Installationsteknik

Varmvafienbesparande étgérder

Energief‘fektiv belysning

Isolering av r6r och ventilationskanaler

Bytelinstallation av vérmepump

Byte/installation av energieffektivare

vérmekélla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvérme

Installation av solvérme

Installation av solceller

777—17

7—17—17!

Annan étgérd

Byggnadsteknik

Tilléggsisolering vindsbjélklag/tak

Tilléggsisolering véggar

Tilléggsisolering kéllarelmark

Byte till energieflektiva

fénster/fénsterdérrar

Komplettering fénster/fénsterdérrar

med innerruta

Tétning

fénster/fénsterdérrar/ytterdérrar

—I

_I

—[

“(77—1

Annan étgérd

Minskad energianvéndning

1 90 kWh/ér

Kostnad per sparad kWh

0,09 kr/kWh

Beskrivning av étgérden

Genom att installera vattenbesparande kranmunstycke
minskas kall— och varmvattenanvéndningen.

(“perlator"/"sparlator")



évrigt
Har byggnaden Vid nej, vilket undantag éberopas
besiktigats pé plats?

G Ja F Nej
t

Kommentar

Fér att oberoende upprétta en energideklaration krévs en
energibesiktning pé plats.

Annat arbete med hénvisning till hélsa och miljé som utférts pé byggnaden

Mer information om deklarationer hittar du pa www.boverket.se.

Observera att det éven féljer med en bilaga benémnd étgérdsrapport i

energideklarationen.

Byggnadens Energiprestanda: ér energianvéndningen fér vérme, varmvatten,
fastighetsel och eventuell kyla som ér normalérskorrigerat vérde (Energi—
Index)D dividerat med Atemp (exklusive Avarmgarage). (Energi—IndeX)D finner
du under rubriken Energianvéndning och Atemp (exklusive Avarmgarage) under
rubriken Byggnaden — Egenskaper. Atemp (exklusive Avarmgarage) ér golvarean i

temperaturreglerade utrymmen avsedda att vérmas till mer an +lO°C, begrénsade
av klimatskérmens insida.

Referensvérde 1: ér byggnadens nybyggnadskrav som avser energiprestanda om
byggnaden skulle byggas idag med samma geografiska lége och Varmekélla.
Referensvérde 2: Byggnadens referensvérden som beréknas utifrén statistiskt
underlag fér den valda byggnadskategorin.

Byggnadens Energiprestanda, Referensvérde l och Referensvérde 2 beréknas
automatiskt i Boverkets databas Gripen.

Uppgift om anstéllning hos uppdragsgivaren

Ar du anstélld hos den som fir skyldig at! se till art det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? (“ Ja (g‘ Ne]

Expert
Férnamn Efternamn

Glenn Karlsson

Datum fér godkénnande E-postadress

2024-01 -1 8 glenn.karlsson@anticimex.se

Certifikatnummer Cenifieringsorgan Behérighetsnivé

5302 Kiwa Swedcert Normal

Féretag

Anticimex AB



‘55,. Bilaga - Version; 2.8

-Boverket Byggnadens energiprestanda

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Véstra Gétaland Uddevalla 1433893

Fastighetsbeteckning Energideklarationen uppréttad

Lérkan 5 2024—01-18

Adress Postnummer Postort

Svalgatan 6 451 31 Uddevalla

Endast huvudadressen frén energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillféllen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare

géllande regler, exempelvis om energideklarationen anvénds fér verifiering i ett bygglovsérende.

Byggnadens energiprestanda och energiklass féljer kraven i Boverkets byggregler (201 1 :6) — féreskrifter och
allménna réd (BBR). Hur energiprestanda har beréknats och uttryckts i BBR har éndrats vid négra tillféllen.

D'a‘rft'jr kan information i energideklarationer vara olika éver tid. | denna bilaga finns en éversikt fiver

byggnadens energiprestanda beréknat enligt olika versioner av BBR.

Det ér primérenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning 50m ér den géllande

energiprestandan fér byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvéndning enligt BBR 241 och tidigare 119 kWh/m2 och ér

Prim'a‘renergital enligt BBR 252 191 kWh/mz och ér

Primérenergital enligt BBR 293 200 kWh/m2 och ér

Varf6r skiljer sig energiprestandan ét?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pé Boverkets

webbplats. Besék webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

‘BFs 2016:13
Z

BFs 20175
3

BFs 202024



"Atgérdsrapport

Energideklaration"

Utg

26

2019-01—04

(4.03)

ATGARDSRAPPORT
Energideklaration

Byggnadsuppgifter Besiktningsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Datum:

Lérkan 5 2024-01-18

Byggnadens adress: Utetemperatur:

Svalgatan 6 -15°C

451 31 UddevaHa

Expert:

Glenn Karlsson / Uddevalla

Arbetsordernummer:

68070399

1av8



"Atgérdsrapport

Energideklaration“

Utg

26

2019-01-04

(4.03)

ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Sammanfattning
‘

KUNDNR

Anticimex har den 2024-01-18 utfért en energibesiktning av din byggnad. Med hjélp av protokollet

frén besiktningen har vi tagit fram en étgérdsrapport. l rapporten redovisar vi byggnadens
energianvéndning samt ger fdrslag pé étgérder som kan minska den. Rapporten inleds med en

beskrivning av tjénsten, och féljs sedan av en presentation av en del av de uppgifter som legat till

grund ffjr berékningarna.

Byggnadens energianvéndning uppgér till totalt 11 300 kWh. F(‘jr att anvénda energin i din byggnad
sé effektivt som mc'jjligt, rekommenderar vi att du genomfér de étgérder som vi ger fc'jrslag pé i

tabellen nedan. Fér att bevara eller férbéttra inomhusmiijén ér det éven viktigt att du ser éver

ventilationen. Lés mer om detta i kapitlet Atgérder fér sund inomhusmiljé.

Efter registrering i Boverkets energideklarationsregister sé har din byggnad fétt féljande vérden:

Energiprestanda: 200 kWh/mz, ér (Primérenergital)

Referensvérde: 158 kWh/mz, ér (Liknande byggnader)

Energiklass: F

Energi- Minskning av

minskning Aterbetalnings— koldioxidutslépp

Atgardsfblslag per ér i kWh Investering i kr tid i ér (ca) i tonlér

Vafienbespafing 190 140 1 (102

2av8



"Atgérdsrapport

Energideklaration"

Utg

26

2019-01-04

(4.03)

ATGARDSRAPPORT — Energideklaration

Energideklarationens omfattning

KUNDNR

Lagen om energideklaration fér byggnader

Lagen om energideklaration fér byggnader (SFS 2006:985) trédde i kraft den 1 oktober 2006 och
baseras pé EG-direktivet om byggnaders energiprestanda. Syftet med Iagen ér att sénka
energianvéndningen i byggnader, 30m anvénder energi fér att styra byggnadens inomhusklimat, pé
ett sétt som inte skadar byggnadens inomhusmiljé.

Fér att normalt brukande ska kunna beaktas i energideklarationen kommer uppmétta vérden pé
energi att korrigeras. Hur denna korrigering ska géras har faststéllts av boverketi deras féreskrift

BEN (BFS 2016:12). Den normaliserade varmvattenenergin baseras pé hur stor byggnaden ér

(Atemp). Energi till uppvérmning korrigeras om temperaturen avvikeri bostaden dér normal
temperatur anses Iigga mellan 20-22 grader.

Enligt Iagkravet ska det fér byggnader som séljs, exempelvis egenégda sméhus, finnas en
energideklaration vid férséljningstillféllet. F6r hyreshus och bostadsréttshus som uppléts med
nyttjanderétt ska det alltid finnas en giltig energideklaration, éven om byggnaden inte ska séljas. En
energideklaration ér giltig i tio ér.

Lés mer om Lagen om energideklaration fér byggnader pé www.boverket.se.

Registrering till Boverket

Nér vi har genomfért en energideklaration registrerar vi den i Boverkets register f6r

energideklarationer. Det ér Boverket (tillsynsmyndigheten fér energideklarationer) som lagrar

uppgifterna i energideklarationen, men éven kommunala némnder och energimyndigheten fér

anvénda sig av uppgiftema. De anvénder dem bland annat fér att ta fram statistik samt félja upp
och utvérdera energianvéndningen och inomhusmiljén fb'r landets byggnader.

Vi har bifogat en utskriven kopia av energideklarationen som finns i Boverkets register.

Energideklarationen hér till byggnaden och ér inte personlig.

Energiprestanda

Byggnadens energiprestanda ér ett métt pé hur energieffektiv en byggnad ér. Energiprestandan

uttrycks i primérenergital som ér ett tal som ér viktat fér var man éri landet och vilka energiresurser

som tillfdrs byggnaden. | berékningen ingér energi till vérme, varmvatten, fastighetsel och eventuell

komfortkyla. Hushéllsel, verksamhetsel ingér inte i byggnadens energiprestanda dé det ér helt

brukarberoende. Energi frén solceller och solféngare fér tillgodoréknas som gratisvérme i den
utstréckning som den ersétter behovet av inképt energi.

Fossila brénslen sésom olja och gas har ett hégt viktningstal (1,8) vilket ger en sémre
energiprestanda i férhéllande till den verkliga fdrbrukningen. El som ér en vérdefull resurs fér

samhéllet har ett hégt viktningstal (1 ,8) vilket oftast innebér att man behéver hushélla med
elenergin. Det innebér att det oftast behévs en vérmepump fér att kunna fé bra energiprestanda

med el som vérmekélla.

Om huset vérms med f(jrnybara biobrénslen (ved och pellets) eller fjérrvérme fér man ett Iégt

viktningstal (0,6 — 0,7).

Utéver det viktas uppvérmningsenergin efter vari landet huset stér. Varje kommun har en sé kallad

geografisk korrigeringsfaktor som g(‘jr att hus fiver hela landet kan jémféras.

Energiklassen (A-G) bestéms genom att byggnadens energiprestanda jémfc’jrs med
nybyggnadskraven. Energiklass C motsvarar dagens minimikrav pé energiprestanda vid

nyproduktion.

3av8



"Atgérdsrapport

Energideklaration"

Utg

26

201

9-01-04

(4.03)

ATGARDSRAPPORT — Energideklaration

’

Objektsbeskrivning och energianvéndning

Nybyggnadsér:
1909

Antal véningar:

2 véningsplan ovan mark

Byggnadstyp:

Friliggande

Antal boende:

2 personer

Ytor:

Alemp: 96 m2

Vérmekélla:

Direktverkande el

Vattenburen el

Luft/luftvérmepump (el)

Ved

Energianvéndning:

Energi till vérme och kyla (justerat):

Uppskattad kostnad

11 000 kWh/ér 12 300 kr/ér

Varav energi till varmvattenberedning: 1 900 kWh/ér 2 500 kr/ér

Fastighetsel: 300 kWh/ér 390 kr/ér

Energipris:

El 1,30 kr/kWh

Ved 0,40 kr/kWh

Ventilation:

Sjélvdragsventilation

Radon:

Radonmétningar har inte genomférts i byggnaden.

Temperatur:

Bostad: 22,0°C

Utomhus vid besiktningstillféllet: -15,0°C

Kallvattenanvéndning:

Kallvattenanvéndning: 64 m3/ér

Pris fdr kallvatten (inkl. moms): 44,2 kr/m3

Uppvérmning av varmvatten:

KUNDNR

Separat el—beredare

4av8



“Atgéirdsrapport

Energideklaralion“

Utg

26

2019-01-04

(4.03)

ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Atgérder fér att minska din energianvéndning

KUNDNR:

Fér att kunna ge férslag pé étgérder som minskar energianvéndningen krévs en besiktning. Vid

besiktningen samlar en energiexpert in fakta och andra viktiga uppgifter om byggnaden. Med hjélp

av dessa uppgifter gér det att géra en bedémning av byggnadens energiprestanda, och vilka

méjligheter som finns fc'jr att minska energianvéndningen utan att férsémra inomhusklimatet.

| energideklarationen (separat dokument) ska endast kostnadseffektiva (lénsamma) energiétgérder

féreslés. | lénsamhetsbedémningen av varje étgérdsférslag har vi anvént nuvérdesmetoden. Det

innebér att étgérdsférslaget anses vara lénsamt om investeringen ér intjénad under étgérdens

avskrivningstid. Vid denna berékning har vi tagit hénsyn till érlig rénta, inflation och
energiprisutveckling.

| den hér rapporten presenterar vi éven étgérdsférslag som inte bedéms vara lénsamma, men som
éndé minskar energianvéndningen. Fér varje étgérdsffjrslag visas érlig minskad energianv'a'ndning,

kostnadsminskning i kronor och minskat koldioxidutslépp. Vi har ocksé valt att redovisa

éterbetalningstiden fér varje étgérd. Aterbetalningstiden avser inte "rak pay-ofi”, utan tar hénsyn till

érlig rénta, inflation samt energiprisutveckling.

Atgérdsférslagen ér beréknade som separate étgérder, men de kan péverka varandra om flera av
étgérderna genomférs. Dérfér ér det inte sékert att den totala minskningen av energianvéndningen

motsvarar summan av varje enskild étgérds energiminskning.

De kostnader som anges f(jr varje étgérdsfdrslag ér ungeférliga och inkluderar installations- och
materialkostnad om inget annat anges. Investeringen kan eventuellt minskas ytterligare om det

finns méjlighet till bidrag, vilket vi inte tagit hénsyn till ivéra berékningar. Information om bidragen

hittar du pé www.energimyndigheten.se och www.boverket.se. Du kan éven kontakta Boverket pé
telefon 0455-35 30 00.

Boverket har valt att dela in energibesparande étgérder i tre kategorier; byggnadstekniska, styr-

och reglertekniska samt installationstekniska étgérder. Utifrén dessa kategorier redovisar vi de
étgérder som ér méjliga att géra i din byggnad. Byggnadstekniska étgérder minskar

vérmeférlusterna genom byggnadens klimatskal och sénker behovet av tillférd vérme. Styr— och
reglertekniska étgérder minskar fivertemperaturer, som annars kan |eda till hégre

energianvéndning. Installationstekniska étgérder ér nédvéndiga fdr att den energi som byggnaden
anvénder ska produceras eller anvéndas effektivt.

5av8
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Energideklaration"
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(4.03)

KUNDNR

ATGARDSRAPPORT - Energideklaration

Vattenbesparing

Typ av étgérd: lnstallationsteknisk étgérd

Lénsam: Ja

Byte till: Produkter f(jr vattenbesparing

Antal: 2 st perlatorer

Minskad energianvéndning: 190 kWh/ér

Kostnadsminskning: 720 kr/ér

Investering: 140 kr inkl. moms
Minskat utslépp av koldioxid: 0,02 ton/ér

Aterbetalningstid: 3 ménader

Observera att ovanstéende besparing i kronor éven inkluderar besparing i form av minskad

anvéndning av kallvatten.
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Atgérder f(‘jr sund inomhusmiljé

KUNDNR:

Ventilation

Nér man vidtar étgérder fér att minska energianvéndningen ér det viktigt att éven ténka pé

inomhusmiljén i byggnaden. En fungerande ventilation ér en férutséttning fér att uppné en

hélsosam inomhusmiljc‘j, och ofta behéver ventilationen férbéttras i samband med att

energiétgérder genomférs.

Ett fungerande ventilationssystem minskar risken fér fuktrelaterade problem samt sékerstéller en

god inomhusmiljé. Den generella rekommendationen ér att minst halva luftvolymen i bostaden byts

ut under en timme.

F6r att ventilationen ska fungera i byggnaden ér det viktigt att uteluftsventiler och frénluftskanaler ér

éppna och rengjorda.

Radon

Med god ventilation i bostaden mér du och ditt hus bra. En god ventilation fér éven ut eventuell

radongas frén byggnaden. Fdr att uppfylla de krav och rekommendationer som géller avseende
rikt- och grénsvérden fér radongas (200 Bq/m3), enligt Miljébalken, Boverkets byggregler och

socialstyrelsens allménna réd, bér en radonmétning géras i byggnaden.
Lés mer pé www.radonguiden.se, www.boverket.se eller kontakta Boverket pé telefon

0455-35 30 OO. F6r frégor om risker och métmetoder, kontakta stréls'a‘kerhetsmyndigheten, pé
www.ssm.se eller via telefon 08-799 40 00.
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Beskrivning av 0rd i étgérdsrapporten

KUNDNR

Alemp

Arean av samtliga véningsplan, vindsplan och kéllarplan fér temperaturreglerade utrymmen, avsedda att

vérmas till mer én 10°C, som begrénsas av klimatskérmens insida. Area som upptas av innervéggar,

bppningar fér trappa, schakt och dylikt, inréknas. Area fér garage inom byggnaden i bostadshus eller annan

lokalbyggnad én garage, inréknas inte.*

Byggnadens energianvéndning

Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalér behéver levereras till en byggnad (oftast benémnd
képt energi) fbr uppvérmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. (kWh)*

Primérenergital

Primérenergitalet utgérs av byggnadens energianvéndning, dér energi till uppvérmning har korrigerats med
geografisk korrigeringsfaktor (Fgeo) och multiplicerat med viktningsfaktor fér energibérare och férdelat pé

Atemp (kWh/m2 och ér)*

Energiprestanda

Byggnadens energiprestanda ska anges som byggnadens primérenergital i enlighet med 9:12 Boverkets

byggregler (2011z6) féreskrifter och allménna réd. En byggnads uppmétta energianvéndning ska korrigeras fér

att faststélla byggnadens energianvéndning knuten till ett normal brukande och ett normalér.

Byggnader dér det inte gér att fé fram uppgifter om den uppmétta energianvéndningen fér istéllet deklareras

genom att energiprestandan beréknas."

Referensvérden

| energideklarationen presenteras nybyggnadskravet g'a‘llande energiprestanda (referensvérde 1).

Uppvérmingsenergi

Den energi som méste tillféras byggnaden fér att huset ska héllas varmt. Om byggnaden har en vérmepump
som ger mer vérmeenergi én den el som ér "inképt" sé ingér bara den inképta elen. Vérms byggnaden med
ved eller pellets sé anvénds den tillférda brénsleméngden inkl. skorstensférluster.

Varmvattenenergi

Den faktiska varmvattenanvéndningen beréknas ofta utifrén kallavattenanvéndning eller antal personer som
bor i hushéllet. Eftersom varmvattenanvéndning kan variera mycket beroende pé hur man brukar huset har

Boverket infért ett standardvérde som ersétter den faktiska fc’jrbrukningen nér byggnadens energiprestanda

beréknas. Detta fbr att éterspegla normalt brukande.

Fastighetsel

Med fastighetsel avses elenergi som anvénds till byggnadens tekniska installationer som behévs fér att driva

byggnaden. Exempel pé fastighetsel ér el till fléktar, cirkulationspumpar och krypgrundsavfuktare.

Hushéllsel

Den el som anvénds fdr hushéllet (exempelvis hemelektronik, belysning, matlagning och matférvaring) och

som inte anvénds fér att vérma eller kyla byggnaden. Hushéllsel ingér inte i byggnadens energiprestanda.

Gratisenergi

Den vérmeenergi som byggnaden fér frén exempelvis solen, hushéllsapparater och ménniskor.

* K'a‘lla Boverkets byggregler kapitel 9 (BFS 201 1 :6 med éndringar)

**
Kélla Boverkets fdreskrifter om energideklaration f(‘jr byggnader (BFS 201811 1)

Med vénlig hélsning

Glenn Karlsson

8av8



SE-QE-SD

"Villkor

-

Anticimex

Energideklaration"

Utg.

6

2018-05-25

www.anticimex.5e

©
2008

Anficimex

Villkor utgéva 6
Anticimex Energideklaration

2.1

2‘2

2.3

2.4

2.5

Allmfint om Anticimex étagande

Anticimex étar sig att utféra uppdraget fackméssigt och

med den omsorg som féljer av avtalet och géllande

fc'jrfattningar.

Villkoren far uppdraget framgér av dessa Villkor samt av

offert. bestéllning. avtal, bekréftelse eller annan handling

eller 6verenskommelse mellan parterna.

Anticimex férbehéller sig rétten att i enlighet med gla'llande

férfattningar anvénda underleverantérer och/eller

kontrakterade partners féjr utférande av del av uppdraget,

Anticimex féjrbehéller sig rétten att neka eller avboka

uppdrag fér vilka det krévs att personer i arbetsledande

stéllning (certifierad expert) har certifiering som inte

éterfinns hos Anticimex och den Ieveransorganisation

som berérs av uppd raget.

Avtalets omfattning

Omfattningen av Anticimex étagande framgér av offert,

bestéllning. avtal, bekréftelse eller annan handling eller

éverenskommelse mellan parterna.

Efter besiktning och eventuell inhémtning av uppgifter hos

tredje man Iéter Anticimex utfbra energispardiagnos och

energideklaration. Resultatet ér avsett att anvéndas av

Anticimex, Boverket och byggnadségaren. Dértill fér

resultatet anvéndas fb'r att garas tillgéngligt enligt vad som
anges i 13 § Iagen (2006:985) om energideklaration fér

byggnader.

| uppdraget ingér en besiktning av byggnaden, utom i de

fall nér sédan inte behévs, samt en energispardiagnos och

uppréttande av en energideklaration med uppgift om
byggnadens energiprestanda. Deklarationen innehéller

f6rs|ag p5 kostnadseffektiva étgérder f6r att férbéttra

byggnadens energiprestanda (energibesparande étgérder)

nér sédana fir méjliga. Deklarationen innehéller éven

uppgift om huruvida radonmétning och/eller obligatorisk

funktionskontroll av ventilationssystemet har utféjrtsi

byggnaden. Anticimex étar sig att registrera

energideklarationen hos Boverket.

| Iagen (20061985) om energideklaration f‘dr byggnader

anges att syftet med Iagen ér att frémja en effektiv

energianvéndning och en god inomhus miljb i byggnader.|

Anticimex uppdrag ingér séledes att féreslé étgérder som
om de genomférs kan |eda till en energibesparing fb'r

byggnaden. Anticimex bér inget ansvar f'dr att féreslagna

och av kunden vidtagna étgérder medfbr uppskattade

kostnadsbesparingar, detta till féljd av att férslagen

grundar Sig pé uppgifter som lémnats av kunden och/eller

tredje man. Dértill kan energianvéndning variera éver tid

beroende pé brukare och dennes vanor.

Nér Anticimex konstaterar att det inte gér att fé fram

uppgifter om den faktiska energianvéndningen, fér

byggnad istéllet deklareras genom att energiprestandan

beréknas med relevant berékningsprogram (schabloner).

Isédana fall bér Anticimex inte ansvar fdr att den

berékningen 6verensstémmer med den faktiska

energiprestandan, inkluderande den faktiska

energianvéndningen.

Leveransdag

Besiktning, utom i de fall nér sédan inte behévs, utférs den

dag som avtalas mellan parterna.

® Anticimex®
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Nér uppdraget fir utfért étar sig Anticimex att leverera

resultatet till kunden eller den kunden befullméktigat att

motta resultatet. Uppdraget ér utfért nér Anticimex

skickat eller 6verlémnat resultatet till kunden.

Avbestfillning och ombokning

Kan besiktning eller annan del av uppdraget inte utféras

pé avtalad tid dérfér att Anticimex inte fér tillgéng till

byggnaden. eller av annan anledning som beror p5 ett

férhéllande pé kundens sida. eller att uppdraget avbokas

inom 48 timmar f6re av talad tid, éger Anticimex rétt att

debitera kostnader och férlorad intékt

Kundens étaganden

Kunden ska:

innan besiktningen tillhandahélla Anticimex de uppgifter

och handlingar enligt de villkor som framgér av

bestéllningsbekréftelse eller andra avtalshandlingar.

vid besiktningstillffillet Iémna uppgifter om
omsténdigheter som kan ha betydelse fdr besiktningen

och f'cir att Anticimex personal ska kunna géra en

fullsténdig bedémning samt fér att Anticimex ska kunna

géra den inrapportering som krévs till Boverket avseende

energideklarationen.

fc'jre och i samband med uppdragets utférande noggrant

efterfélja eventuella instruktioner som meddelas av

Anticimex. exempelvis avseende tillhandahéllande av

godkénda stegar, borttagande av lbsére och andra

féjrberedelser f6r att méjliggbra besiktningen.

bereda Anticimex personal tilltréde f6r undersbkning av

alla utrymmen i byggnaden under ordinarie arbetstid 5amt

upplysa om var dérrar och inspektionsluckor 5r belégna.

informera om speciella férutséttningar som gélleri

kundens lokaler, exempelvis om kénsliga miljéer och

speciella restriktioner vid tilltréde till dessa. | fdre-

kommande fall ska kunden ocksé tillhandahélla eventuell

specialutrustning eller Iiknande som krévs i dessa miljéer.

Om kunden inte ér égare till byggnaden éligger det kunden

att tillse att égaren eller annan réttighetsinnehavare

uppfyller étagandena i punkt 5.1.

Ansvarsbegrfinsning

Anticimex svarar endast fér direkt sak- eller personskada.

som véllats genom f6rsumme|se av Anticimex personal vid

utfdrandet av uppdraget.

Anticimex friskriver sig frén skada till f6|jd av att resultatet

av uppdraget anvénds utanfbr de syften som anges i lagen

(2006:985).

Anticimex ansvar 5r under alla fbrhéllanden begrénsat till

15 prisbasbelopp per skadetillféille. Anticimex friskriver sig

f'dr samtliga skador och krav understigande 20 procent av

prisbasbeloppet.

Reldamation och Idagomél

Eventuella klagomél éver energideklarationen eller

Anticimex som utfért energideklarationen ska snarast

anmélas till det Anticimex som utfért besiktningen‘

ldet fall du har skadesténdsansprék eller motsvarande

férbehéller sig Anticimex att fiverlémna érendet ti||

tredje man fér handlla'ggning av anspréket. Hér avses

férsékringsgivaren fér Anticimex ansvarsférsékring

eller annat juridiskt bitréde. Du kan alltid gé til!

domstol med ditt 'a'rende.
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7.3 Reklamation ska géras snarast efter att felet eller skadan

upptécktes eller borde ha upptéckts. Reklamation skai

alla héndelser ske senast inom tvé (2) ér frén besiktnings—

tillféllet. Férsummas den h‘a’r reklamationsfristen sé fér

eventuella fel eller skador inte éberopas.

8. Befrielsegrunder

8.1 Om fullgérandet av Anticimex étaganden enligt avtalet

hindras eller vésentligen fc'jrsvéras av omsténdigheter

som Anticimex inte rider fiver och inte heller har kunnat

férutse ér Anticimex inte skyldigt att utféra sina étaganden.

Detsamma gla'ller vid lockout.

9. Sekretess och behandling av kund- och

personuppgifter

9.1 Anticimex fbrbinder sig att behandla uppgifter som
framkommer i samband med uppdraget konfidentiellt.

Resultatet av uppdraget lémnas till tredje man endast vid

samtycke frén kunden och i de fall kunden befullméktigat

annan att motta resultatet‘ Anticimex férbehéller sig

rétten att ti|| tredje man Iémna sédana uppgifter som
erfordras f6r att Anticimex ska kunna erhélla eller verifiera

uppgifter om en byggnads energiférbrukning med mera‘
1o

10.1

9.2 Anticimex behandlar kunduppgifter och personuppgifter

hénfbrliga till bland annat kunder, farsékringstagare,

férsékringshavare, betalare och kontaktpersoner. Vi samlar

in och behandlar namn- och adressuppgifter samt

personnummer. Vi samlar éven in och behandlar uppgifter

om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra

® Anticimex®
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~serviceobjekt. Andamélet med vér behandling ér att vi ska

kunna teckna, fullgéra och administrera avtal, tillvarata

réttsliga skyldigheter. framstélla réttsliga ansprék samt fér

marknadsféring, marknads— och kundanalyser, statistik

samt fér att kunna uppfylla de krav som stélls pé

verksamheten. Uppgifterna ér avsedda att i f6rsta hand

anvéndas av bolag inom Anticimex-gruppen men
personuppgifter kan. med beaktande av sekretessen i

punkt 9.1. komma att Iémnas ut till andra fbretag.

féreningar och organisationer som Anticimex-gruppen

samarbetar med, exempelvis férsékringsbolag.

fastighetsméklare, potentiella kbpare och banker samt till

myndigheter nér det fbreligger skyldigheter dérom enligt

lag. Du har rétt att efter en skriftlig ansékan kostnadsfritt

fé besked om vilka personuppgiftervi har om dig. Du har

ocksé rétt att begéra att vi réttar felaktiga personuppgifter

och raderar personuppgifter. Mérk ansékan

med "Dataskydd" och skicka in den till Anticimex, Box 470

25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se.

Om du har synpunkter pé vér personuppgiftsbehandling

kan du kontakta oss eller inge klagomél till

datainspektionen/lntegritetsskyddsmyndigheten.

Tvist

Svensk lag tillémpas. Tvist i anledning av detta avtaI ska

prévas av svensk domstol.
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Ventilation

God ventilation — bra fér

béde dig och din bostad.

F6r att spara energi fir det idag vanligt att bostéder tiliéggsisoleras.

Vad som aldrig fér glb‘mmas bort ?a'r hur betydelsefullt det fir med
bra ventilation.

ISOLERA GARNA BYGGNADEN, men se éindé till att det

kommer in tillrfickligt med frisk luft. Den friska uteluften

som ska tas in genom ventiler till "rena" utrymmen som
sovrum och vardagsrum kallas fér tilluft. Den luft som
ventileras ut genom ventiler frén bostadens "smutsiga"

utrymmen som badrum, toalett, garderober och tvfittstuga

kallas frénluft. l rum med frénluft dfir en dérr stings 5r det

viktigt med en springa i 6ver eller underkant sé Iufien létt

kan passera. Det ?a'r ocksé viktigt att samtliga ventileri

bostaden fir 6ppna och rengjorda. F6rekommer det filteri

ventilationsanlfiggningen ska de bytas/rengéras enligt

systemets anvisning.

OTILLRACKLIG VENTILATION kan visa sig pé olika séitt. Det

kan exempelvis vara kondens pé fc'insters insida, kénslan

av insténgd "tung luft", svért att fé ut all stekos i k6ket eller

léngvarigt kvarstéende kondens pé badrumsspeglar efter

bad och dusch. Kontrollera om ventilationen fungerar brai

dessa utrymmen genom att hélla ett papper mot ventilen,

pappret ska dé sugas fast.

SJALVDRAGSVENTILATION 5r den vanligaste och éldsta typen

av bostadsventilation. Hfir utnyttjas drivkrafien av att varm

luft 5r littare 5n kall luft. Sjfilvdragsventilationen har i de

fiesta fall svért att uppné dagens krav och 6nskemé| pé

luftomsfittning.

FRANLUHSVENTILATION (F-svsnM) har en centralt placerat

flékt som antingen sitter p5 taket eller pé vinden och suger

ut luft genom frénluftsdon placerade i ”smutsiga"

utrymmen som toaletter, bad- och duschrum. Vissa hus

med F-ventilation har en frénluftvfirmepump som
étervinner vfirme.

FRAN- OCH TILLUFTSVENTILATION (FFSYSTEM) fir ett system

med tvé flfiktar och en ganska omfattande kanaldragning.

En av fléktarna suger ut frénluften och den andra |eder in

tilluften. Tilluften fir ofta kompletterad med vfirmebatteri

som har till uppgifi att vfirma tilluften innan den nér

bostaden.

FRAN- OCH TILLUFTSVENTILATION (FTX-SYSTEM) 5r ett FT—

system kompletterat med en vfirmevéxlare som tar tillvara

pé frénluftens vfirme och 6verf6r en del av den vfirmen till

tilluftsflédet. Det kan ocksé f6rekomma vfirmebatteri. F6r

att fé bfista funktion med vfirmevfixlare krévs att den 5r

rengjord.

Observera att informationen i detta faktablad fir en

allmfin beskrivning.

Ventilation
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